
PORTE E PARETI REI 30

motori
vano 

dep.

dep.

motori
ascensori

vano 

te
le

m
ed

ic
in

a
po

st
az

io
ne

terrazza

te
rr

az
za

wc

wc

segreteria

cucina

m
ed

ic
o 

di
 g

ua
rd

ia

primario

medicheria

wcwc capillaroscopia

wc wc

medicheria

wc wc

medici

wcwc wc

wc

degenzadegenza degenza degenza

wc

degenzamedici

studio degenzadegenza degenza degenza degenza

wc
wc

wcwc
wc

medico medic.

rip.
wc

sala attesa

ambulatorio

primario

diagnostica

segreteria
wc

terrazza

sieraggio
studio spogl.

zona
kits studiocalda

archivio

vano 
motori
ascensori

ascensori

vano 
motori

cappella
doppia altezza

rampa pendenza 7%

terrazza
anti wc

ra
m

pa
 p

en
de

nz
a 

7%

sala computer sala conferenze

c.qualita'

filtro

vano 
motori
ascensori

ascensori

vano 
motori

001

segreteria

sp
og

lia
to

io

degenza degenza

wch u.

wch d.

somministr.

dep.

dep.

dep.

dep.

de
p.

de
p.

de
p.

dep.

dep.

dep.

dep.

dep.

dep.

dep.

wc wc

zona manipolazione

decont.

camera calda

wc wc

direzione
medicina
nucleare

vano 

ascensori
motori

spog.
motori
ascensori

vano 

studio medici

degenza

degenza

medicheria

degenza

medich.

degenza degenza degenzadegenza

wc disabili

dep.

wc wcufficio schedarioaula riunioni laboratoriofisica sanitaria

de
p.

de
p.

gamma camera

gamma camera

S1
S2

SCALA B

SCALA A

29,70 m

S6

S5 24,60 m

28,80 m27,00 m

27,40 m 30,00 m

11,10 m
11,10 m

18,80 m

27,30 m

 RADIOIMMUNIOLOGIA 

 MEDICINA  MEDICINA 

 D
EP

O
SI

TI
 

 D
EP

O
SI

TI
 

Superficie comparto: 396,10 mq

Classificazione: D1
(D.M. 18 settembre 2002)

Superficie comparto: 715,90 mq

Classificazione: D1
(D.M. 18 settembre 2002)

 MEDICINA NUCLEARE
Superficie comparto: 330,30 mq

Classificazione: F
(D.M. 18 settembre 2002)

 SERVIZI 
Superficie comparto: 321,45 mq

Classificazione: E
(D.M. 18 settembre 2002)

 FISICA SANITARIA 
Superficie comparto: 110,10 mq

Classificazione: B
(D.M. 18 settembre 2002)

Superficie comparto: 374,70 mq

Classificazione: B
(D.M. 18 settembre 2002)

LEGENDA

PORTA REI ESISTENTE

PORTA REI IN PROGETTO

PERCORSI PROTETTI

PERCORSO ORIZZONTALE

PERCORSO VERSO L'ALTO

PERCORSO VERSO IL BASSO

RIF.

LEGENDA

DESCRIZIONE

Corpo illuminante di sicurezza. Installazione a parete, soffitto, incasso, controsoffitto, 
a bandiera e a parete. Pittogramma serigrafato per via di ESODO verso l'alto, il basso, 
destra e sinistra. Predisposta per modulo di controllo da sistema di supervisione.
 1 x 12 LED 
 Flusso luminoso - 130 lm a 2 ore di funzionamento
 Fattore di diminuzione - 0,80
 Potenza allacciata - 7,5 W

Sistema di illuminazione di emergenza e sicurezza per vie di fuga con fattore di manutenzione 
pari a 0,8;
Illuminamento orizzontale minimo sul pavimento pari a 1 lx;
Illuminamento orizzontale minimo a 1 m dal piano di calpestio pari a 5 lx;
Autonomia nelle vie di fuga pari a 2 ore;
Velocità di accensione pari a 5 sec con grado di illuminamento minimo del 50%, 60 sec con 
illuminamento minimo del 100%;
Tempo di ricarica completa entro 12 ore;
Dimensione del pittogramma retroilluminato pari ad almeno 100 mm, visibile da 20 m secondo 
la formula (UNI EN 1838):
 d= s x p 
dove:
d= distanza di riconoscimento;
p= altezza del pittogramma;
s= costante: 200 per pittogramma retroilluminato.

Gli apparecchi di segnalazione per le vie di fuga e lungo il loro percorso saranno installate:
• ad ogni cambio di direzione;
• ad ogni incrocio di vie di fuga;
• su ogni porta (uscita di emergenza);
• vicino alle scale (entro 2 m);
• su ogni porta d’uscita che venga utilizzata in caso di  emergenza;
• in prossimità (distanza orizzontale fino a 2 m) di scale per illuminare direttamente i singoli gradini;
• in prossimità* di qualsiasi altro cambio di livello;
• in prossimità* di ogni punto di pronto soccorso e di ogni dispositivo antincendio o di segnalazione;
• nel luogo sicuro dove le persone confluiscono, dove si deve raggiungere un illuminamento pari a quello della corrispondente 
via di esodo (UNI EN 50172 art. 5.4.1).

Caratteristiche del Sistema di Illuminazione di Sicurezza

STATO DI PROGETTO - Piano Sesto
scala 1:200

STATO DI PROGETTO - Piano Quinto
scala 1:200

    PE - P5 - P6   1:200

    Piano Quinto e Sesto - Percorsi di esodo
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